VZOROVE ULOZENI PPU2 - paZena ryha

a) VZOROVY PRICNY REZ ULOZENi V KOMUNIKACICH
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Zatazné pazeni umistit
max 500mm ode dna vykopu

Dobfe hutnitelny nenamrzavy material (STERKOPISEK)
hutnény po vrstvach - 95% SPZ

Oblast obsypu hutnéna bez
pouziti strojnich prostredku

Obsyp Stérkopiskem hutnény - 93% SPZ
zrna max 20mm

Kanalizaéni potrubi PPU2

Stérkopiskové loZe hutnéné - 85% SPZ
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zrna max 20mm
Drenazni trubka DN 100
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v drenaznim Stérku
(PFi zakladani v podzemni vodé)
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Geotextilie

(PFi zakladani v podzemni vode)

b) VZOROVY PRICNY REZ ULOZENI MIMO KOMUNIKACE

Méfitko 1: 20

Obnova puvodniho povrchu

TABULKA PARAMETRU VYKOPU - PPU2
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Zatazné pazeni umistit
max 500mm ode dna vykopu

Zpétny zasyp vykopkem - pokud Ize pouZit, jinak
dobfe hutnitelny nenemrzavy material, hutnéni po vrstvach

Oblast obsypu hutnéna bez
pouziti strojnich prostfedku

Obsyp Stérkopiskem hutnény - 93% SPZ
zrna max 20mm

Kanalizaéni potrubi PPU2

Stérkopiskové loZe hutnéné - 85% SPZ
zrma max 20mm

Drenazni trubka DN 100
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(PFi zakladani v podzemni vodé)

Geotextilie
(PFi zakladéni v podzemni vodé)

VZOR. [POPIS DN [MATERIAL w:»?»
REZ VYKOPU
§ (mm)
a SPLASKOVA KANALIZACE - PPUR2 250/300 | PPU2 - SN10 1100
b SPLASKOVA KANALIZACE - PPUR2 250/300 | PPU2 - SN10 1100
POZNAMKY :

1.PODSYP, OBSYP - NA UROVEN 300 mm NAD VRCHOL POTRUB{ HUTNIT PO VRSTVACH
MAX. 300 mm VIBRACNIM PECHEM O HMOTNOSTI 68 kg.
ZASYP POTRUBI HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 300 mm VIBRACN | DESKOU HMOTNOSTI

265 kg.

2.HUTNENI ZEMIN BUDE PROVEDENO TAK, ABY NA UROVNI PLANE VOZOVKY BYL MODUL
PRETVARNOSTI Edef=45MPa.
KONTROLA HUTNEN{ BUDE PROVADENA NA PLANI KAZDYCH 50 m DYNAMICKOU
ZKOUSKOU, KAZDYCH ZAPOCATYCH 250 m BUDE PROVEDENA STATICK A ZKOUSKA. NA
KAZDE STOCE BUDE PROVEDENA MINIMALNE JEDNA STATICKA ZKOUSKA HUTNENI,
ZKOUSKY BUDOU PROVEDENY DLE CSN 72 1006.
3. Alt. pazeni pazicim boxem tl. 100 mm.
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CISLO PRILOHY

PRILOHA

VZOROVE ULOZEN| POTRUBI

D.1

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMI BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




