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1. Kanaliza éni sit’

Navrh FeSi vystavbu nové oddilné splaskové kanalizacni sité v dilci Casti obce
VyZlovka — Bfezinky s napojenim na stavajici kanalizaci s odtokem na stavajici COV
VyZlovka, pro kterou je v rémci samostatné projektové dokumentace “VyZlovka -
intenzifikace COV* (03/2015 DUR zpracovatel VIS — Vodohospodarsko — inzenyrské sluzby
spol.s.r.o0) feSeno jeji zkapacitnéni.

Navrh odvodu odpadnich vod ze zajmové lokality v obci VyZlovka do stavajici
kanalizaéni sité¢ obce s navazujicim odtokem na mistni COV vychazi z nasledujicich

vypoctua:

a, Mnozstvi splaskovych odpadnich vod

Pocet obyvatel: 125 objektu x 2,3obyv => cca 3000s
Vyhled: 500s
Celkem => 3500s

balastni vody = 5% z denniho prutoku
kd = 1,5
K, dle CSN 75 6101

prameérna spotfeba — 100 l/os/den
Od obyvatelstva

Q24,,, = EO x spotieba
Q24pyy = 350%0,1 = 35m°/den = 0,405 /s

Balastni vody:
Qua = 35*0,05 = 1,75 m3/den = 0,02 I/s

Denni produkce odpadnich vod:

Q24=EO x spotfeba + Qbal
Qd=Q24 x kd
Qh=Q24 x Kh

Q24 = Q24gpy+ Qpa =35+ 1,75 = 36,75m3/den = 0,425 /s
Qs =0,425%1,5=0,63751/s



Qmax = 0,425*3,95 = 1,679 I/s

b, Teoretické mnozstvi zne ¢€ist éni

obyvatel — cca 3500s

BSKs —21,0 kg/den
CHSK -42,0 kg/den

NL — 19,25 kg/den
Neex — 3,85 kg/den
Pew  — 0,88 kg/den

2. Dimenzovani €S1

Strategie navrhu:
- Instalace ¢erpadel — 1x provozni + 100% rezerva

- Max. rychlost ve vytlaku do 1,2 m/s

ocet 24 + 24 + .
& Gs otF))yvateI Q24obyv. | Qbal. %bal. %bal. Qd | Qhmax | .| QC (Ifs)
na &S (m3/den) | (m3/den) (m3/den) (Uls) (I/s) (I/s) splasky
Cs1 45 4,500 0,225 4,725 0,055 |0,0820| 0,216 |3,950| 0,216

- Kapacitu &erpadel volime pro Q,, CS musi odpadni vody bezpe&né prepravit bez

nutnosti odleh&eni z divodu absence bezpecénostniho prepadu

Navrhové pr Gtokové pom éry v &éerpaci stanici €S1



3. Rizeni €S

Cerpaci stanice bude fizena automaticky od hladinového snimage umisténého
v &erpaci jimce CS. Na rozvadédi bude nastaveno automatické stfidani erpadel a rovnéz
automaticky zaskok pfi vypadku &erpadla. Cerpaci stanice bude doplnéna telemetrickymi
pfenosy pro moznost pfendSeni provoznich a poruchovych stavd na dispecink

provozovatele.

4. Dimenzovani akumulace €S1

e Cerpaci stanice €S 1

Qs = 4,5 m*/den.

akumulace v CS cca 5,0m® => cca 26,7 hod (pfi vypadku el. Energie)
Cerpaci stanice bude vrozvadécim pilitku vybavena tak, aby bylo umoZnéno

napojeni mobilniho agregatu pro pfipad dlouhodobé&jsiho vypadku el. energie. V CS bude

jedno provozni ¢erpadlo a druhé jako 100% rezerva.

5. Posouzeni navrhovych profil G oddilné splaskové kanalizace

Koncepce kanaliza¢ni sité oddilné splaskové kanalizace vychazi z nésledujicich

vypoctua:
Q =100 l/ob./den
kd = 1,5

K, dle CSN 75 6101

Pocet ekvivalentnich odkanalizovanych obyvatel v zajmové lokalité = 350EO



MnoZstvi odpadnich vod:

Q24 = Q244+ Qua =35+ 1,75 = 36,75m3/den = 0,425 I/s
Qs =0,425*1,5=0,63751/s
Qmax = 0,425*3,95 = 1,679 I/s (splaskova oddilna kanalizace)

Pro tento navrhovy pratok dostate¢né vyhovi na celou splaskovou kanaliza¢ni sit
DN250 pfi min. sklonu kanalizaCniho potrubi - 6,6%.. V mistech nepfiznivého spadu je
navrzeno potrubi profilu DN300, které umozni uloZeni potrubi v mensim miniméalnim spadu

(5,5%o).



