ZPUSOB OPRAVY VEREJNYCH KOMUNIKACI

MISTNi ASFALTOVE KOMUNIKACE

KOMUNIKACE VE SPRAVE SUS
ULOZENi DO JEDNOHO Z JiZDNiCH PRUHU

ABS -1l. 10 cm — — ACO 11.-1l. 2x 5 cm s pfesahem 40 cm na obé strany nad ryhou, ve zbytku dotéeného
CEMENT. STABIL.(B 20) tl. 15 cm —] jizdniho pruhu obnova vrchni asfaltové vrstvy v tl. 5cm s pfesahem 5m za
&P - tI. 25 cm —] oba konce zasahu
Lo ’ | — Beton prosty C25/30 - tl. 25cm, s pfesahem 20 cm na obé strany nad ryhou
HUTNENY ZASYP (PO 20 cm) — | Zasyp ryhy Stérkopiskem hutnénym po vrstvach max. 25cm
10,25 ASFALTOVA KOMUNIKACE 10,25

1 Site|obnavy vrchni
asfaltpvé vystvy ABS |
( komunikace SUS )

‘ Sitka ryhy (obnova mistni
komunikace v $ifce ryhy + 0,5m
na Hazdol stranu)
KRAJNICE tl. 10 cm (SD) 500 1 g ’, 500

ZIV. RECYKLAT 2% ”

—

N

POZNAMKA : =—==4d

1.
2.
3.

o~

o

feo)

©

STAVAJICI ASFALTOVY KOBEREC BUDE ODRIZNUT V PRAVIDELNEM OBRAZCI

ZASYP RYHY BUDE PROVEDEN Z NENAMRZAJICIHO MATERIALU PO ZHUTNENYCH VRSTVACH

VYKOP BUDE ZASYPAN HUTNENYM STERKOPISKEM PO VRSTVACH tl. MAX 20 cm., 10cm POD NIVELETU VOZOVKY BUDE PROVEDEN BETON
PROSTY, tl. min 25cm.

OPRAVA JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE REZU

. PO DOKONCENI STAVBY BUDE PROVEDENO ZBROUSENI VRCHNi ASFALTOVE SOUVISLE VRSTVY

ABS V POLOVINE SIRKY VOZOVKY A POLOZENI NOVEHO ASFALTOVEHO KOBERCE v tl. 5cm

. PRECHOD STAVAJICIHO A NOVEHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUZNE PLASTICKOU HMOTOU TAK, ZE BUDE POLOZENA DO PREDEM

VYFREZOVANE DRAZKY PROVEDENE NA STYCNE SPARE.

.V MISTE PRIPADNEHO PREKOPU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ODFREZOVANI KRYTU VOZOVKY min. 40cm ZA OBE HRANY

VYKOPOVE RYHY. POVRCH V MISTE PRESAHU BUDE UZAVREN VRSTVOU - AB V tl. 5cm.

. POKLOPY BUDOU ULOZENY DO OSY JIZDNICH PRUHU, POKLOPY V KOMUNIKACICH VE SPRAVE

SUS BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCIH

. U v8ech obnovovanych asfaltovych povrchti budou mezi technologickymi vrstvami provedeny spojovaci postiiky. (SPOJOVACI POSTRIK EMULZI Z ASFALTU 0,7 kg/m2,

INFILTRACNI POSTRIK EMULZI Z ASFALTU 1,3 kg/m2 A NATER ZIVICNY UZAVIRACI S POSYPEM ZE SILNICNI EMULZE 1,9 kg/m2).

ODFREZOVANI VOZOVKY V CELE SiRI JEDNOHO Z JiZDNICH PRUHU

Vodohospodarsko-inZenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
I~ tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz
[~
2=
DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI
HLAVNI ING. PROJEKTU 7ODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KONTROLOVAL f éé(
ING. KNiZAK R. ING. KNIZAK R. STANKOVA &. ING. FOREJTEKY/
INVESTOR OBJEDNATEL FORMAT A4
OBEC VYZLOVKA OBEC VYZLOVKA DATUM 0472015
STUPEN DUR
KRAJ 3 3 ) OBEC ; ¢. ZAK. 02215-330
STREDOCESKY OBEC VYZLOVKA ARCH. & 02215
AKCE MERITKO
VYZLOVKA - DOKONCENI KANALIZACE CISLO PRILOHY
D.VYKRESOVA DOKUMENTACE
PRILOHA . . D.5
ZPUSOB OPRAVY KOMUNIKACI
TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




