COV Vyzlovka 1200 EO - léto
Hydrotechnické vypo &ty COV
Zakladni udaje

1. Vstupni udaje

Pocet pfipojenych EO obyvatelstvo 1200 EO
Pocet pfipojenych EO pramysil: dle.Q.o.v. 0 EO
dle BSK; 0 EO
dle CHSK 0 EO
dle NL 0 EO
dle Ncelk 0 EO
dle N-NH, 0 EO
dle P 0 EO
MnozZstvi balastnich vod 20 %
PFipojenych EO dle BSK; celkem 1200 EO

2. Nastavitelné parametry

1EO dle.o.v. 0,100 m®den
dle BSK;5 60 g/den
dle CHSK 120 g/den
dle NL 55 g/den
dle Ncelk 11 g/den
dle N-NH, 9 g/den
dle P 2,5 g/den
Koeficient nerovnomérnosti pfitoku odpadnich vod
kq obyvatelstvo 1,4
k;, obyvatelstvo 2,2
Knmin Obyvatelstvo 0
kq pramysl
ky, pramysi
Teplota odpadni vody 20 °C

Nadmorska vyska 410 m n.m.



3. Vypo éty

al) Mnozstvi odpadnich vod nap Fitoku do COV

Mnozstvi balastnich vod 24,0 m*/den
0,3 I/s

MnoZstvi odpadnich vod Qu 144,0 m®den
1,7 s

navrhovy Qg 192,0 m®*den
2,2 s
vypoéteny maximalni Qg 2,2 /s
Qnz 4,6 /s
Maximalni na biologii Qmax 50 I/s

Ro¢ni mnozstvi vypusténych odpadnich vod

52 560 m°/rok

a2) Mnozstvi odpadnich vod nap Fitoku do COV véetné kalové vody

Qa4 152 m3den
6,34 m*hod
1,76 lis
Quq 200 m®den
8,34 m®hod
2,32 IIs
maximalni  Qy, 5,00 I/s
a3) Znecist éni odpadnich vod na p Fitoku
BSKg 72,00 kg/den
CHSK 144,00 kg/den
NL 66,00 kg/den
N-NH, 10,80 kg/den
P 3,00 kg/den

b) Zne éisténi odpadnich vod nap Fitoku do €OV, véetné kalové vody

ba) bilan éni hodnoty BSKsg 74,45 kg/den
CHSK 160,32 kg/den
NL 67,22 kg/den
N-NH, 11,13 kg/den
P 3,08 kg/den



bb) koncentra €ni hodnoty BSKs
CHSK

NL
N-NH,

c) Pozadované zne €isténi na odtoku

cal) koncentra €ni hodnoty BSK5
CHSK
NL
N-NH4
P

ca2) koncentra €ni hodnoty limitni

BSK5
CHSK
NL
N-NH4 *)
P ¥)

*) - p = pramérna hodnota

cb) bilan éni hodnoty BSK5
CHSK
NL
N-NH4

BSK5
CHSK
NL
N-NH4

cc) odstran éné zne €isténi BSKs
CHSK

NL
N-NH,

"o

22
75
25
12
2

489,3 mg/l
1053,6 mg/l
441,8 mg/l
73,1 mg/l
20,3 mg/l

13,0 mgl/l
55,0 mg/l
15,0 mg/l
12,0 mgl/l

2,0 mg/l

30 mag/l
140 mg/l
30 mag/l
20 mg/l

5 mg/l

1,87 kg/den
7,92 kg/den
2,16 kg/den
1,73 kg/den
0,29 kg/den

0,68 t/rok
2,89 t/rok
0,79 t/rok
0,63 t/rok
0,11 t/rok

72,58 kg/den
152,40 kg/den
65,06 kg/den
9,40 kg/den
2,79 kg/den



d) Navyseni zne €iSt éni kalovou vodou

Objem kalové vody ze zahusténi v USN 8,2 m°/den
Mnozstvi o.v. z kalového hospodéfrstvi celkem 8,2 m%den

Pramérné slozeni kalové vody

BSKs 300,0 mg/l
CHSK 2000,0 mg/l
NL 150,0 mg/l
N-NH,4 40,0 mg/l
P 10,0 mg/l

4. Parametry jednotlivych nadrzi

4.1 Kvalita vody na vstupu do €OV

4.1a) bilan éni hodnoty BSKs 74,45 kg/den
CHSK 160,32 kg/den
NL 67,22 kg/den
N-NH,4 11,13 kg/den
P 3,08 kg/den

4.1b) koncentra €ni hodnoty BSKg 371,9 mgl/l
CHSK 801,0 mg/l
NL 335,9 mg/l
N-NH,4 55,6 mg/l
P 15,4 mgl/l

4.2 - Aktiva éni nadrz

Celkovy objem AN 151 m®
MnoZstvi kalu v AN 725 kg
MnozZstvi kalu v celém systému 755 kg
Predpokladany kalovy index 130 mi/g
Doba zdrzeni

pro Q4 23,8 hod

pro Qq 18,1 hod
MnoZstvi vratného kalu 4 /s

pro Qq 173 %

R 1,73
Objemové zatizeni AN dle BSK; 0,493 kg/m®.den
Latkové zatizeni kalu dle BSKs 0,099 kg/kg.den
Produkce prebyte¢ného kalu v AN, v¢. kalu ze srazeni P 78,0 kg/den
Stafi kalu 9,7 dnii
Nutné stari kalu pro nitrifikaci 3,1 dnd
Min.potfebné stari kalu se zohled.neaerovanych objemi 3,1 dnd

Organicka susSina kalu 53,5 %



4.2.1 - Nitrifikace

Objem nadrze
Doba zdrzeni
pro Qa4
pro Qq
Tlak vzduchu
rovnovazna koncentrace kysliku
vypoct.min. koncentreace kysliku
Spotfeba kysliku celkem
Uginnost aeraénich elementd/1 m
Uginnost aeraénich elementl celkem
Ponor aeracnich elementd
Koeficient pfestupu kysliku a
Koeficient
Teplota nasavaného vzduchu

MnoZzstvi vzduchu pfi dané teploté
Skute€na zbytkova koncentrace N-NH,

4.4 Dosazovaci nadrze

Objem DN celkem
Plocha hladiny celkem
Hloubka DN celkem
Délka prelivnych hran
Bezpecnostni faktor

Objemové zatizeni DN pro Qd

Objemové zatizeni DN pro Qmax

Zatizeni hladiny pro Qq

Zatizeni hladiny pro Qax

Zatizeni pfelivné hrany pro Qumax

Zatizeni separacni plochy kalem pro Qmax

151 m®

7,28 hod
6,64 hod
96,00 kPa
8,97 mgl/l
0,50 mg/l
152,88 kg/d
5,50 %/m
15,95 %
2,90 m
0,70
0,95
30 °c
276 m®hod
2,00 mgl/l

30,4 m®
15,6 m?

32 m

15m
0,95
0,28 m*m?.hod
0,62 m*m3.hod
0,54 m®*m?.hod
1,21 m*m?.hod
1,20 m*m.hod
5,83 kg/m?.hod



4.5 Kalové hospoda Fstvi

4.5.1 - Usklad fovaci nadrz - provzdus novana

Objem nadrze 78 m®
Denni mnozstvi kalu na vstupu 78,0 kg/den
Denni objem kalu na vstupu 10,1 m®/den
SuSina kalu na vystupu 3,0%
Objem kalové vody 8,2 m*/den
Denni objem stabilizovaného kalu 2,0 m®/den
Zdrzeni v USN 39,4 den
Max. organicka suSina na vstupu do USN 62,0 %
Pozadovana vystupni organicka susina 50,0 %
Ponor elementt pro vypocet aerace 24 m
Uginnost aer. element( pro vypocet aerace 3,6 %
Doba aerace 12,0 hod/den

MnozZstvi vzduchu pro aeraci 129,0 m®hod



